
PVP PVP PVP PVP
Modelo volt m3/h r.p.m. m. cerrado m. 3V cerrado rotor ext

4/7 2P 1/4 220 800 2.400 212,2

6/7 4P 1/5 220 1.200 1.350 313,1

5/8 4P 1/20 220 600 1.200 136,5 148,2

7/7 6P 1/10 220 1.300 840 189,8 224,7 434,8

7/7 4P 1/5 220 1.500 1.425 192,8 224,3 437,1

9/7 6P 1/5 220 2.200 870 238,4

9/7 6P 1/3 220 2.750 890 265,0

9/7 4P 1/2 220 2.300 1.300 281,8 559,0

9/9 6P 1/5 220 2.750 850 235,1 265,0

9/9 6P 1/3 220 2.900 900 250,7 284,6 512,6

9/9 4P 1/2 220 3.150 1.400 250,3 301,2 535,1

9/9 4P 3/4 220 3.400 1.420 293,1

10/8 6P 1/3 220 3.000 870 276,9

10/8 4P 3/4 220 2.700 1.400 312,5

10/10 6P 1/3 220 3.700 870 269,6 281,1

10/10 6P 1/2 220 4.000 900 272,6 317,0 696,0

10/10 6P 3/4 220 4.300 910 371,0

10/10 6P 1 220 4.400 910 419,1

10/10 6P 1 T 220/380 4.400 910 381,1

10/10 4P 3/4 220 3.900 1.375 293,6 332,2 678,2

12/9 6P 3/4 220 4.500 850 394,0

12/9 6P 1 220 5.700 900 417,0 897,7

12/9 6P 1 T 220/380 5.700 900 404,5

12/9 6P 1,5 T 220/380 7.000 920 403,9

12/12 6P 3/4 220 5.100 850 392,9

12/12 6P 1 220 5.850 870 417,2 469,2 897,7

12/12 6P 1,5 220 7.500 900 502,7

12/12 6P 1 T 220/380 5.850 900 404,4

12/12 6P 1,5 T 220/380 7.500 940 409,6 848,6

15/15 6P 3 T 220/380 9.500 900 715,8
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Motor abierto IP21 Motor cerrado IP44. Clixon de seguridad incorporado. Variación de velocidad mediante reguladores
serie RVM. 3 Velocidades motor IP44. Rotor exterior: motores IP44 silenciosos y alta calidad de regulación. Código base
VCS. Precios ventiladores motor abierto, consultar.

VCS. Ventiladores motor directo

S7 Soportep/ 7/7 6,0

S9 Soportep/ 9/7 9/9 6,1

S10 Soportep/ 10/8 10/10 7,0

S12 Soportep/ 12/9 12/12 7,5

S15 Soportep/ 15/11 15/15 9,2

S18 Soporte p/ 18/13 18/18 11,9

Ventiladores motor directo

Modelo Descripción PVP

M A B G H I N X

CS 4/7 224 · 205 · 200 100 ·

CS 6/7 224 · 262 · 270 123 ·

CS 5/8 200 255 200 100 204 95 100

CS 7/7 230 277 327 186 317 208 158

CS 9/7 230 250 390 216 378 261 198 

CS 9/9 299 310 390 216 378 261 198

CS 10/8 271 334 447 245 427 290 222

CS 10/10 330 350 444 250 420 291 222

CS 12/9 310 393 519 292 490 341 260

CS 12/12 396 452 519 292 490 341 260

CS 15/15 473 555 630 352 553 410 313

Pie soporte VENT VCS/ VBAS/ L

Medidas ventiladores CS
A
B

H

G

I

N

X
ø

VCS. Motor directo

Medidas ventiladores CS

Pie soporte VCS/VBAS/L
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Cajas CD/  CLASS  horizontales. CD/  CLASS  verticales + 2% 

4/7 2P 1/5 220 800 471,6 531,2

6/7 4P 1/5 220 1.200 519,8 576,8

5/8 6P 1/20 220 600 330,5 337,2 384,5

7/7 6P 1/10 220 1.300 407,9 449,0 667,4 442,4

7/7 4P 1/5 220 1.500 417,0 453,0 645,0 451,4

9/7 6P 1/5 220 2.200 461,9 496,4

9/7 4P 1/2 220 2.300 492,0 526,4

9/9 6P 1/5 220 2.750 464,6 516,0 502,4

9/9 6P 1/3 220 2.900 486,0 528,0 742,1 520,6

9/9 4P 1/2 220 3.150 497,9 541,3 763,4 533,0

9/9 4P 3/4 220 3.400 578,0 602,8

10/10 6P 1/3 220 3.700 504,0 552,0 557,0

10/10 6P 1/2 220 4.000 537,0 582,0 932,0 590,0

10/10 6P 3/4 220 4.300 591,0 582,0 603,2

10/10 6P 1 220 4.400 673,5

10/10 6P 1 T 220/380 4.400 629,0

10/10 4P 3/4 220 3.450 540,2 572,0 949,9 592,0

12/9 6P 3/4 220 4.500 705,0 721,4

12/9 6P 1 220 5.700 732,0 748,6

12/9 6P 1 T 220/380 5.700 685,0 703,5

12/9 6P 1,5 T 220/380 7.000 720,0 736,4

12/12 6P 3/4 220 5.100 714,0 731,0

12/12 6P 1 220 5.850 735,0 801,0 752,0

12/12 6P 1,5 220 7.500 780,0 819,3

12/12 6P 1 T 220/380 5.850 719,0 730,3

12/12 6P 1,5 T 220/380 7.500 720,0 1.256,0 736,5

PVP - CD PVP - CD PVP - CD PVP- CLASS
Modelo volt m3/ h motor cerrado m. cerrado motor rotor m. cerrado

3 velocidades      exterior

Caja CLASS

CD
Caja ventilación construida en chapa galvanizada. Dos laterales practicables, para mantenimiento del ventilador.
Aislamiento en Politec M1-10 mm de espesor, burbuja cerrada y con lámina de aluminio superficial, impidiendo la absor-
ción de humedad. Motor sobre guías montadas en amortiguadores de caucho. 
CLASS
Caja construida en perfilería de aluminio y chapa lacada. Desmontable. Aislamiento en politec. Motor sobre guías mon-
tadas en amortiguadores de caucho. 
Códigos
VCDH Caja CD horizontal. VCDV Caja CD vertical. VCLCaja Class.                                 
Motores
Motor cerrado con aislamiento IP44
Motor 3 velocidades cerrado IP44. Cambio de velocidades por conmutador 3 posiciones VCON 3V.
Motor rotor exterior IP44. Alta calidad de regulación. 
Todos los motores monofásicos son regulables mediante reguladores de la serie RVM. Cajas CLASS con motor 3 velocia-
des o rotor exterior, consultar precios.

Caja CD

Cajas ventilación motor directo a eje

Modelo A B C D E F

CD 5/8 245 410 300 260 100 45

CD 7/7 420 410 380 240 220 30

CD 9/7 535 540 490 245 275 90

CD 9/9 535 530 490 310 270 90

CD 10/10 535 530 495 340 305 40

CD 12/9 630 642 605 320 350 30

CD 12/12 630 650 600 405 350 30

Medidas cajas CD
Modelo A B C D E

CD CLASS 5/8 270 365 350 255 100

CD CLASS 7/7 410 520 430 243 228

CD CLASS 9/7 470 590 495 247 280

CD CLASS 9/9 470 590 495 320 280

CD CLASS 10/10 520 700 520 342 305

CD CLASS 12/9 620 800 620 322 352

CD 12/12 620 800 620 413 355

Medidas cajas CLASS
B

A

C

D

F

E

Medidas cajas CD y CLASS
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Ventilador L doble oído

Ventiladores a transmisión

VBAS2 VBAS 7/7 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 2.200 134,4

VBAS3 VBAS 9/7 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 1.600 156,5

VBAS4 VBAS 9/9 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 1.600 160,2

VBAS5 VBAS 10/10 - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 1.550 177,7

VBAS7 VBAS 12/12 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 1.250 208,1

VBAS8 VBAS 15/15 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 1.000 251,0

VBAS9 VBAS 18/18 L - Pies soporte opcional - Acabado base - rpm máx. 800 310,6

VCTM4 VCTM 9/9 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 1.750 183,5

VCTM5 VCTM 10/10 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 1.600 200,4

VCTM7 VCTM 12/12 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 1.300 238,6

VCTM8 VCTM 15/15 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 1.050 283,4

VCTM9 VCTM 18/18 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 850 340,1

VCTM10 VCTM 20/20 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 650 794,6

VCTM11 VCTM 22/22 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 625 868,6

VCTM12 VCTM 25/25 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 500 984,3

VCTM13 VCTM 30/28 SR - Construcción refuerzo semicubic. - rpm máx. 425 1.321,9

Ventilador SR doble oído

Ventilador R doble oído

Carcasa y turbina en chapa galvanizada. Envolvente con nervios embutidos para evitar deformaciones. Eje con chaveta
incorporada. Cojinetes preparados para trabajar entre -30° y 80°C. Es necesario la incorporación de pies soporte para
según que aplicaciones.

Carcasa y turbina en chapa galvanizada. Envolvente con bastidor lateral para alcanzar mayor grado de rigidez. Eje con
chaveta incorporada. Cojinetes preparados para trabajar entre -30° C y 80°C.

VCTM4R VCTM 9/9 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.800 195,2

VCTM5R VCTM 10/10 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.700 214,8

VCTM7R VCTM 12/12 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.400 253,1

VCTM8R VCTM 15/15 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.100 300,8

VCTM9R VCTM 18/18 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 925 359,1

VCTM10R VCTM 20/20 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 700 860,6

VCTM11R VCTM 22/22 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 650 941,6

VCTM12R VCTM 25/25 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 550 1.056,7

VCTM13R VCTM 30/28 R - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 450 1.366,2

Carcasa y turbina en chapa galvanizada. Envolvente con bastidor completo para alcanzar mayor grado de rigidez. Eje con
chaveta incorporada. Cojinetes preparados para trabajar entre -30° C y 80°C.

Ventilador dúplex VCTM-R

VCTM4RD Vent.9/9 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx.1.800                         405,6

VCTM5RD Vent.10/10 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.700 458,9

VCTM7RD Vent.12/12 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.400 520,2

VCTM8RD Vent.15/15 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 1.100 632,7

VCTM9RD Vent.18/18 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 925 792,5

VCTM10RD Vent.20/20 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 700 1.796,7

VCTM11RD Vent.22/22 - Construcción refuerzo cubic.  - rpm máx. 650 1.949,1      

VCTM8RD Vent.25/25 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 550 2.226,0

VCTM9RD Vent.30/28 - Construcción refuerzo cubic. - rpm máx. 450 2.770,0

Carcasa y turbina en chapa galvanizada. Envolvente con bastidor completo para alcanzar mayor grado de rigidez. Eje con
chaveta incorporada. Cojinetes preparados para trabajar entre -30° C y 80°C.

Modelo Descripción PVP

Modelo Descripción PVP

L/SR/R 20 20 20 25 25 25 35 35 35 40

Dúplex L 20 20 20 25 25 25

Dúplex SR 20 20 20 25 25 25

Dúplex R 25 25 30 30 35 50 50 50 50

Modelo 7/ 7 9/ 9 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18 20/ 20 22/ 22 25/ 25 30/ 28

Ejes

Ventilador L doble oído

Ventilador SR doble oído

Ventilador R doble oído

Ventilador dúplex VCTM-R
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Ventilador simple oído VCUM400 400°/ 2h (Disponible oído inverso)

Ventiladores construidos en chapa galvanizada simple oído. Reforzados cubic y con cojinete de fundición en boca de aspi-
ración. Vehicula aire a 400°/2h y 150° continuo. Disponibles en posición RD o LG. Ideales para instalaciones con gases a
alta temperatura, o para instalaciones donde sea necesario por norma un ventilador 400°/2h. Homologación APPLUS
4009429-4009430-4018186

VCU04EX Vent9/4 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 473,0

VCU14EX Vent10/5 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 526,8

VCU24EX Vent12/6 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 621,6

VCU34EX Vent15/7 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 749,7

VCU44EX Vent18/9 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 950,7

VCU54EX Vent20/10 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.416,3

VCU64EX Vent22/11 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.551,0

VCU74EX Vent25/13 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.699,0

VCU84EX Vent30/14 - Atex - Construcción refuerzo cubic. - Diámetro eje 40 mm 1.999,0

Ventilador simple oído VCUM400 400°/ 2h  ATEX (Disponible oído inverso)

Ventiladores a transmisión 400°/ 2h

Ventiladores a transmisión ATEX
Ventilador doble oído VCTM-R ATEX

VCTM4REX VCTM 9/9 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 20 mm 354,2

VCTM5REX VCTM 10/10 - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 20 mm 403,2

VCTM7REX VCTM 12/12 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 492,2

VCTM8REX VCTM 15/15 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 627,9

VCTM9REX VCTM 18/18 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 25 mm 840,5

VCTM10REX VCTM 20/20 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.405,6

VCTM11REX VCTM 22/22 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.562,1

VCTM12REX VCTM 25/25 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 35 mm 1.739,0

VCTM13REX VCTM 30/28 R - Atex - Construc. refuerzo cubic. - Diámetro eje 40 mm 2.131,5

Carcasa y turbina en chapa galvanizada con refuerzos de cobre en oídos de aspiración. Envolvente con bastidor comple-
to para alcanzar mayor grado de rigidez. Eje con chaveta incorporada. Cojinetes preparados para trabajar entre -30° C y
80° C. Esta Serie cumple con los requisitos de seguridad de la Directiva Europea 94/9/CE ATEX, de acuerdo a su clasifica-
ción Grupo II Categorias 2 y 3. Según expediente Organismo Notificado 0163. LOM 04ATEX0040. Incorporan rejillas de pro-
tección en bocas de aspiración.

VCU04 Vent9/4 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 25 mm 369,6

VCU14 Vent10/5 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 25 mm 375,2

VCU24 Vent12/6 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 25 mm 427,4

VCU34 Vent15/7 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 25 mm 482,7

VCU44 Vent18/9 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 25 mm 525,2

VCU54       Vent20/10 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 35 mm 956,6

VCU64       Vent22/11 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 35 mm 1.054,0

VCU74 Vent25/13 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 35 mm 1.138,2

VCU84 Vent30/14 - Construcción refuerzo cubic - Diámetro eje 40 mm 1.402,8

Ventiladores construidos en chapa galvanizada y refuerzos en cobre  simple oído. Reforzados cubic y con cojinete de fun-
dición en boca de aspiración. Esta Serie cumple con los requisitos de seguridad de la Directiva Europea 94/9/CE ATEX, de
acuerdo a su clasificación Grupo II Categorías 2 y 3. Según expediente Organismo Notificado 0163. LOM 04ATEX0040.
Asimismo vehicula aire a 400°/2h y 150° continuo. Disponibles en posición RD o LG. Ideales para instalaciones con gases
a alta temperatura, o para instalaciones donde sea necesario por norma un ventilador 400°/2h. Homologación APPLUS
4009429-4009430-4018186. Incorpora rejilla de protección en boca de aspiración.

Vent. simple oído VCUM400
Posición RD 90

Vent. simple oído VCUM400
Posición LG 90

Modelo A B C E F N

9/4 355 404 217 265 169 248

10/5 402 452 230 290 182 278

12/6 475 534 268 343 210 313

15/7 553 622 327 404 269 398

18/9 666 754 368 480 298 448

Medidas VCUM
Modelo A B C E F N

20/10 795 935 395 604 315 558

22/11 863 1.019 428 692 348 628

25/13 953 1.142 487 792 407 708

30/14 1.159 1.374 544 932 464 798

Vent. doble oído VCTM-R ATEX

Medidas VCUM

Vent. simple oído VCUM400
Posición RD 90

Vent. simple oído VCUM400
Posición LG 90
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Caja ventilación doble oído. Cons. en chapa galva o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento en espuma piramidal
o politec M1.10 mm. acabado en aluminio. Base tensora. Ventilador SR hasta modelo 18/18 Ventilador R a partir modelo
20/20. Códigos: Salida Horizontal VCH. Salida vertical: VCV.  

Modelo CUBIC horizontal trifásico y vertical trifásico +2%

Cajas de transmisión doble oído

0,5 CV 859,6 890,5

0,75 CV 868,8 899,7 1.032,1

1 CV 887,3 918,2 1.050,6 1.195,4

1,5 CV 902,7 933,6 1.066,6 1.210,8 1.349,4

2 CV 950,4 988,2 1.087,6 1.235,4 1.374,0 2.419,0

3 CV 1.022,1 1.136,9 1.281,6 1.420,2 2.452,7 2.709,6

4 CV 1.237,8 1.337,1 1.475,7 2.497,2 2.775,7 3.194,4 3.922,1

5,5 CV 1.543,4 2.573,5 2.844,3 3.268,8 3.986,8

7,5 CV 2.694,4 2.961,0 3.388,2 4.106,3

10 CV 2.812,0 3.207,1 3.456,2 4.174,2

CV/ VENT 9/ 9 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18 20/ 20 22/ 22 25/ 25 30/ 28

0,75 CV 1.030,4 1.081,0

1 CV 1.075,0 1.109,0 1.275,0

1,5 CV     1.135,0 1.179,0 1.325,0 1.464,0

2 CV 1.235,0 1.370,0 1.498,0 1.670,0

0,5 CV 691,3

0,75 CV 702,5 798,0

1 CV 720,1 822,4 949,5

1,5 CV 736,1 837,7 977,6 1.104,4

2 CV 760,6 862,2 1.002,9 1.139,1

3 CV 908,1 1.047,9 1.185,9

4 CV 1.096,9 1.234,0

CV/ VENT 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18

0,75 CV 901,0

1 CV 936,2 1.050,0

1,5 CV 988,7 1.105,0 1.260,0

2 CV 1.035,0 1.142,0 1.295,0 1.451,0

CV/ VENT 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18

Modelo BASIC horizontal
Monofásico - motor en bancada
Caja ventilación doble oído. Cons. en chapa galva.
Aislamiento en politec M1 acabado en aluminio. Base ten-
sora. Ventilador tipo L

Modelo BASIC horizontal trifásico
Motor en bancada. Bajo pedido motor posición espalda

Caja ventilación doble oído. Cons. en chapa galva.
Aislamiento en politec M1 acabado en aluminio. Base ten-
sora. Ventilador tipo L.

Caja ventilación doble oído. Cons. en chapa galva o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento en espuma piramidal
o politec M1 acabado en aluminio. Base tensora fácil accionamiento. 220 V. monofásico II 

Modelo CUBIC horizontal monofásico y vertical monofásico +2%

0,75 CV 1.052,6 1.073,8

1 CV 1.102,4 1.145,9 1.339,8

1,5 CV 1.185,1 1.391,8 1.435,2 1.644,1

2 CV 1.238,1 1.427,8 1.466,0 1.674,8 2.650,0

3 CV 1.470,2 1.583,6 1.800,9 2.739,0 3.078,2

4 CV 1.612,3 1.880,5 2.830,5 3.128,1 3.640,0 4.177,5

5,5 CV 1.940,9 2.888,0 3.258,4 3.834,0 4.684,0 

7,5 CV 3.182,0 3.473,6 4.015,3 4.877,1

10 CV 4.191,2 5.183,4

CV/ VENT 9/ 9 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18 20/ 20 22/ 22 25/ 25 30/ 28

Modelo CUBIC sandwich horizontal trifásico y sandwich vertical trifásico +2%
Caja ventilación doble oído. Cons. en chapa galva o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento 20 mm en fibra de vidrio.
Ventilador SR hasta modelo 18/18. Ventilador R a partir modelo 20/20. Base tensora fácil accionamiento. 

CV/ VENT 9/ 9 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18

(Modelo de serie)
Horiz. mono.
Posición LG 90 

Modelo CUBIC horiz. y vert. trif.

Horiz. mono.
Posición LG O 

Horiz. mono.
Posición RD 90

Horiz. mono.
Posición RD O

Modelo BASIC horizontal

A. Chapa
B. Aislamiento
C. Chapa
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CV/ VENT 9/ 4 10/ 5 12/ 6 15/ 7 18/ 9 20/ 10 22/ 11 25/ 13         30/ 14

Modelo UNIC 400 horizontal trifásico 
Caja ventilación simple oído. Incorpora ventilador 400°/2h Nº homologación: OOE-220 CTICM / Applus 4009430M1. Cons.
en chapa galva o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento en espuma politec M1 acabado en aluminio. Base tenso-
ra incorporada. Junta antivibratoria M0. 400°/2h.

Modelo UNIC 400 horizontal
RD 90 POS.1

0,5 CV 1.118,0 1.150,0

0,75 CV 1.123,0 1.165,0 1.295,0

1 CV 1.134,0 1.175,0 1.305,0 1.402,0

1,5 CV 1.215,0 1.343,0 1.467,0 1.567,0

2 CV 1.269,0 1.374,0 1.493,0 1.593,0 2.454,0 2.675,0

3 CV 1.449,0 1.513,0 1.640,0 2.502,0 2.765,0 3.050,0

4 CV 1.572,0 1.711,0 2.548,0 2.795,0 3.115,0 4.000,0

5,5 CV 1.838,0 2.637,0 2.887,0 3.210,0 4.065,0

7,5 CV 2.839,0 3.119,0 3.407,0 4.185,0  

10 CV 3.285,0 3.568,0 3.754,0 4.329,0

Cajas a Transmisión 400°/ 2h

0,5 CV 1.393,0

0,75 CV 1.414,0 1.511,0

1 CV 1.438,0 1.535,0 1.720,0

1,5 CV 1.462,0 1.580,0 1.744,0 1.900,0

2 CV 1.631,0 1.786,0 1.919,0 2.123,0

3 CV 1.867,0 1.994,0 2.180,0 3.496,0 3.746,0

4 CV 2.012,0 2.235,0 3.556,0 3.825,0 4.533,0 4.964,0

5,5 CV 2.365,0 3.710,0 3.979,0 4.636,0 5.100,0

7,5 CV 3.988,0 4.239,0 4.787,0 5.314,0

10 CV 5.122,0 5.689,0

CV/ VENT 9/ 9 10/ 10 12/ 12 15/ 15 18/ 18 20/ 20 22/ 22 25/ 25 30/ 28

Modelo INTERN 400 trifásico
Caja ventilación doble oído 400°/2h. Construcción en chapa galva reforzada. Base tensora  Applus 21009341 400°/2h.
Motor en posición delantera incluido en el interior de la caja. Salida horizontal o vertical. Entrada posterior.

1 CV 2.109,0 2.357,0

1,5 CV 2.144,0 2.398,0 2.597,0 3.010,0 3.264,0

2 CV 2.191,0 2.447,0 2.644,0 3.047,0     3.310,0 3.930,0 4.351,0

3 CV 2.250,0 2.506,0 2.703,0 3.108,0 3.370,0 3.989,0 4.346,0

4 CV 2.599,0 2.775,0 3.180,0 3.442,0 4.060,0 4.483,0

5,5 CV 2.908,0 3.312,0 3.580,0 4.138,0 4.621,0

7,5 CV 3.686,0 4.220,0 4.738,0

CV/  VENT 280 315 355 400 450 500 560

Caja ventilación simple oído. Turbina a reacción. Construcción en chapa galva reforzada. Base tensora. Ventilador homo-
logado: AEITILICOF-4962/01 4962/02. 400°/2h. Opcional salida vertical. Caja ventilación CE. Junta antivibratoria M0.

Modelo UNIC R 400 vertical trifásico (Reacción)

Modelo UNIC R 400 trifásico

Modelo UNIC 400 horizontal
LG 90 POS.2

Modelo UNIC 400 vertical
RD O POS.3

Modelo UNIC 400 vertical
LG O POS.4

Modelo INTERN 400 trifásico

CV/ VENT 9/ 4 10/ 5 12/ 6 15/ 7 18/ 9 20/ 10 22/ 11 25/ 13         30/ 14

Modelo UNIC 400 vertical trifásico 
Caja ventilación simple oído. Incorpora ventilador 400°/2h Nº homologación: OOE-220 CTICM / Applus 4009430M1. Cons.
en chapa galva o lacada. Perfil en aluminio o chapa. Aislamiento en espuma politec M1 acabado en aluminio. Base tenso-
ra incorporada. Junta antivibratoria M0. 400°/2h.

0,5 CV 1.140,4 1.137,3

0,75 CV 1.145,5 1.188,3 1.320,9

1 CV 1.156,7 1.198,5 1.331,1 1.430,0

1,5 CV 1.239,3 1.369,9 1.496,3 1.598,3

2 CV 1.294,4 1.401,5 1.522,9 1.624,9 2.503,1 2.728,5

3 CV 1.478,0 1.543,3 1.672,8 2.552,0 2.820,3 3.111,0

4 CV 1.603,4 1.745,2 2.599,0 2.850,9 3.177,3 4.080,0

5,5 CV 1.874,8 2.689,8 2.944,7 3.274,2 4.146,3

7,5 CV 2.895,8 3.181,4 3.475,1 4.268,7  

10 CV 3.350,7 3.639,4 3.829,1 4.415,6
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Modelo Descripción PVP

Modelo Descripción PVP

Filtros con manta autoextinguible de características EU3. La serie VZZ 50,100 son desechables. El resto de modelos se
puede cambiar la manta usada. Construidos en chapa galvanizada. 

Compuertas sobrepresión cajas ventilación

VPER2 Compuerta sobrepresión260x240 para 7/7 - Const. Alumnio y PVC 132,5

VPER4 Compuerta sobrepresión330x290 para 9/9 - Const. Alumnio y PVC 140,0

VPER5 Compuerta sobrepresión360x320 para 10/10  - Const. Alumnio y PVC 158,6

VPER7 Compuerta sobrepresión460x360 para 12/12 - Const. Alumnio y PVC 184,3

VPER8 Compuerta sobrepresión510x410 para 15/15 - Const. Alumnio y PVC 220,6

Prefiltros cajas de ventilación

Accesorios cajas de ventilación 

VTM71100 Nº 1 Tamaño motor71/80/90/100 - (0,33 a 4) CV B3 1.500 rpm 43,1

VTM90132 Nº 2 Tamaño motor90/100/112/132 - (1,5 a 12,5) CV B3 1.500 rpm 50,4

VTM160180 Nº 3 Tamaño motor160/180 - (15 a 30) CV B3 1.500 rpm 98,3

VTM200 Nº 4 Tamaño motor200 - 40 CV B3 1.500 rpm 124,0

Bases tensoras perforadas para motores normalizados según UNE 20106. Construidas en acero con tratamiento de pro-
tección exterior anticorrosión según norma UNE36035. Tolerancias según DIN 875-B

Compuertas sobrepresión para intercalar en conductos. Bastidor construido con perfileria de aluminio (Al Mg Si 0,5).
Lamas de plástico especial. Pérdida de carga y nivel sonoro muy bajo. Opcionalmente medidas especiales.

Modelo Descripción PVP

VZZ456750     Filtro ZIGZAG SERIE7/7 a 12/12 - 2.500 m3/h - Filt. 490x490x50  Desechable 119,8

VZZ4567100    Filtro ZIGZAG SERIE7/7 a 12/12 - 4.500 m3/h - Filt. 490x490x100  Desechable 178,3

VZZ4567140    Filtro ZIGZAG SERIE7/7 a 12/12 - 6.500 m3/h - Filt. 490x490x140 212,0

VZIGBA8 Filtro ZIGZAG BASIC15/15 - manta autoextinguibleEU3  217,1

VZIGBA9 Filtro ZIGZAG BASIC18/18 - manta autoextinguibleEU3 240,8

VZIGCU8 Filtro ZIGZAG CUBIC15/15 - manta autoextinguibleEU3 281,4

VZIGCU9 Filtro ZIGZAG CUBIC18/18 - manta autoextinguibleEU3 301,0

Modelo Descripción PVPc. a. PVP s. a.

Burletes

FLBURLETE5 Burl. polietileno 15x5 mm - gris Mín. 25 m - Adhesivo - PVP/metro lineal 0,39

FLBURLETE10 Burl. polietileno 15x10 mm - gris Mín. 25 m - Adhesivo - PVP/metro lineal 0,76

Espumas absorbentes

Modelo Descripción PVPc. a. PVP s. a.

AESPER2010 Espuma perfilada poliuretano 20/10 - Planchas2x1 - PVP/m2 15,8 10,0

AESPER3015 Espuma perfilada poliuretano 30/15 - Planchas2x1 - PVP/m2 21,8 14,6

AESPER4015 Espuma perfilada poliuretano 40/15 - Planchas2x1 - PVP/m2 23,9 17,8

AESPIR6550 Espuma piramidal poliuretano 65/50 - Planchas2x1 - PVP/m2 39,9 33,7

AESPIR9070 Espuma piramidal poliuretano 90/70 - Planchas2x1 - PVP/m2 52,2 45,8

Uso en aislamiento térmico, absorción acústica almohadillado de superficies y absorción de impactos.     

Aislantes acústicos y térmicos
Modelo Descripción PVPc. a. PVP s. a.

AEPKB2 Ais. acús., 1 capa de caucho, 1 capa fibra textil. Rollo 5x1 - PVP/m2 21,1

AESPOLI10AL Ais. ter.-acús. en poli. 10 mm + capa de alum. Bs2d0. Rollo50x1,5 - PVP/m2 23,0 14,6

AESPOLI5 Ais. ter.-acús. en poli. 5mm. Rollo 50x1,5 - PVP/m2 12,8 5,2

AESPOLI10 Ais. ter.-acús. en poli. 10mm. Rollo 50x1,5 - PVP/m2 14,6 10,2

AESTER5 Ais. ter. en poli. 5mm. Rollo 30x1,5 - PVP/m2 10,2

AESTER10 Ais. ter. en poli. 10mm. Rollo 20x1,5 - PVP/m2 17,0

c. a. con adhesivo s. a. sin adhesivo

c. a. con adhesivo s. a. sin adhesivo

Modelo Descripción PVPc. a. PVP s. a.

Uso para absorción acústica. Panelable. Célula cerrada. No absorbe humedad.    c. a. con adhesivo s. a. sin adhesivo

Filtros con manta autoextinguible

Bases tensoras

Compuertas sobrepresión

Espumas absorbentes

Aislantes acústicos y térmicos

AEQUA30 Esp. rígida con lámina alumin. - M1 30 mm espesor- Planchas2,8x1 - PVP/m2 56,2 47,2

AEQUA50 Esp. rígida con lámina alumin. - M1 50 mm espesor- Planchas2,8x1 - PVP/m2 85,3 75,4

Absorbente

Piramidal
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Para obtener el precio de la polea completa debe sumar el moyu 
Poleas en dos piezas Moyu+Corona. La corona es de material de fundición. Todo el sistema está debidamente equilibrado.
Se fabrican en perfiles SPZ. Sistema TAPER. 

Correas trapeciales

LONG PVP LONG PVP LONG PVP LONG PVP LONG PVP

LONG PVP LONG PVP LONG PVP LONG PVP

SPZ lisa

687 4,9

737 4,9

787 4,9

812 4,9

837 5,3

862 5,3

887 5,3

912 5,5

937 5,5

987 5,5

1.012 5,5

1.037 5,7

1.087 5,8

1.112 5,9

1.137 6,0

1.162 6,5

1.187 6,5

1.212 6,7

1.237 6,7

1.250 6,8

1.287 6,9

1.312 7,1

1.337 7,3

1.362 7,6

1.387 7,8

1.412 8,0

1.437 8,0

1.462 8,1

1.487 8,2

1.512 8,5

1.537 8,7

1.562 8,9

1.600 8,9

1.637 9,1

1.650 9,3

1.700 9,5

1.737 9,5

1.787 9,7

1.837 9,9

1.887 10,5

1.937 10,8

1.987 11,1

2.037 11,8

2.087 12,5

2.120 12,9

2.187 13,3

2.240 13,7

2.360 15,4

2.540 16,3

2.650 18,2

2.800 22,1

3.000 24,5

--- ---

SPZX dentada

Poleas taper

- -

687 5,6

737 5,9

787 6,2

812 6,4

837 6,7

862 7,0

887 7,3

912 7,4

937 7,6

987 7,9

1012 8,2

DIAMET. MY PVP DIAMET. MY PVP

65 - -

85 1.610 8,3

90 1.610 8,5

95 1.610 8,8

100 1.610 9,3

106 1.610 9,8

112 1.610 10,2

118 1.610 11,5

125 1.610 12,4

140 1.610 16,2

150 2.012 22,6

160 2.012 20,0

180 2.012 24,3

200 2.012 26,8

224 2.012 28,9

250 2.012 34,4

280 2.012 43,0

315 2.012 50,9

355 2.012 60,2

DIAMET. MY PVP
65 - -

85 1.610 9,9

90 1.610 10,1

95 1.610 10,4

100 1.610 10,9

106 1.610 11,2

112 2.012 12,1

118 2.012 13,2

125 2.012 14,7

132 2.012 16,0

140 2.012 18,9

160 2.012 24,9

180 2.012 28,2

200 2.012 31,5

224 2.012 33,8

250 2.012 40,3

280 2.517 51,0

315 2.517 61,8

355 2.517 70,7

67 1.108 5,0

85 1.210 6,8

90 1.210 7,0

95 1.210 7,2

100 1.210 8,0

106 1.610 8,5

112 1.610 8,8

125 1.610 10,3

140 1.610 12,2

150 1.610 13,8

160 1.610 14,7

180 1.610 18,5

200 2.012 20,8

224 2.012 24,4

MY EJES PVP

1108 14/19/20/24/25/28 3,5

1210 14/19/20/24/25/28 4,7

1610 14/19/20/24/25/28/38/42 4,9

2012 25/28/30/35/38/40/42 7,0

2517 25/28/30/35/40/50 10,0

3020 25/30/35/40/48/50 7,9

3SPZ2SPZ1SPZ

Poleas taper

Correas trapeciales
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